
Vedligeholdelses-
vejledning
Giv dine produkter et længere liv!



Kinnarps Colour Studio (KCS) er vores materialesortiment til kontor, skole og 
plejemiljøer med fokus på bæredygtighed, kvalitet og harmoni. Det omfatter at­

traktive materialer, som er gennemtestede og afprøvede for at passe og holde til 
forskellige typer miljøer. Sortimentet gør det nemt at finde det udtryk og den funk­
tionalitet, man søger. Træ, metal, plast og tekstil, farver og mønstre, der er nemme 

at matche med hinanden og den øvrige indretning. Et gennemtænkt sortiment, 
der giver et harmonisk og bæredygtigt helhedsindtryk og mulighed for at vælge de 

rigtige materialer og farver til det rigtige sted og den rigtige aktivitet.

Se flere oplysninger om farver og materialer på kinnarps.dk/kcs.
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Generelle råd

FORFLYTNING AF MØBLER
Et møbel skal løftes og må ikke skubbes, medmindre den er konstrueret 
til det, da den ellers kan blive skæv, hvilket kan forårsage skader på mø­
bel eller gulv. Ved flytning må møblet ikke være belastet, dette gælder 
også møbler med hjul, som er konstrueret til at blive flyttet.

ÆNDRING AF PRODUKT
Ændringer af produktets konstruktion og indgående komponenter er 
ikke tilladt. Hvis dette sker, gælder garantien ikke, og man kan udsætte 
sig selv eller andre for fare. Ved ændringen påtager man sig desuden 
produktansvaret.

RENGØRING OG DESINFEKTION
For at forlænge levetiden på dit møbel er det vigtigt at rengøre det 
regelmæssigt og fjerne pletter så hurtigt som muligt. Støv og snavs 
slider på møblerne og mindsker effekten af desinfektionsmidler. Visse 
desinfektionsmidler kan fiksere snavs på overflader og dermed indkaps­
le mikroorganismer, som bliver svære at nå under det faste lag snavs. 
Overfladen bør derfor altid rengøres, inden den desinficeres. For at 
minimere risikoen for kontaminering og spredning af bakterier og vira er 
god hygiejne og regelmæssig rengøring af møblerne vigtig. Undersøgel­
ser viser, at visse vira kan overleve på tekstiler i op til nogle timer. Ved 
mistanke om kontamination er det, hvis muligt, bedre at sætte møblerne 
i karantæne i mindst 48 timer end at desinficere dem. For mere detalje­
ret information om rengøring og desinfektion af forskellige materialer, 
se det relevante materialeafsnit i dette dokument.

MED KORREKT VEDLIGEHOLDELSE FORLÆNGES MØBLERNES 
LEVETID
Kinnarps møbler er omhyggeligt designet og fremstillet af materialer 
og overfladebehandlinger, der er beregnet til brug i offentlige miljøer. 
Hvis du følger vores vedligeholdelsesvejledning, vil du kunne nyde dine 
Kinnarps møbler i mange år! Afhængigt af hvilket miljø produktet bruges 
i, og hvor ofte det anvendes, afgøres behovet for rengøring.

LYSPÅVIRKNING
Alle materialer påvirkes af sollys, og for at undgå blegning og nedbryd­
ning af overfladebehandling og materialer bør møbler beskyttes mod 
direkte sollys. Flyt jævnligt genstande, der står på bord og opbevaring i 
finér, for at forhindre ujævn modning af træet.

SKADER PÅ OVERFLADER
Vær forsigtig, når du placerer hårde eller skarpe genstande på dine 
møbler – brug underlag eller lignende. For at undgå ridser bør du 
undlade at skubbe genstande hen over bordplader, sædehynder eller 
lignende. Gummifødder på udstyr kan efterlade mærker, der kræver 
rengøring. Smykker, armbånd og ure kan i visse tilfælde også forårsage 
overfladiske ridser, så brug underlag, hvis du ved, at du bærer noget, der 
kan ridse. Sørg også for, at computermusen er hel og ren og ikke ridser 
eller farver overfladen – vi anbefaler musemåtte for optimal funktion. 
Når hyldebærere flyttes i opbevaringsmøbler, skal du være forsigtig, da 
overfladen omkring hullet let kan beskadiges, når skruen løsnes. For at 
undgå trykmærker på polstrede møbler bør tunge genstande ikke ligge 
der i længere tid. Undgå hårde slag mod overflader og kanter, samt 
installationer der kan forårsage slid eller friktion. Møbler bør have hele 
og rene glidere for at undgå ridser på gulvet.

SKRUER
En løs skrue kan skabe ustabilitet, give mislyde og forkorte møblets 
levetid. Kontroller regelmæssigt, at møblerne føles stabile, og stram 
skruer efter behov. Møbler i massivt træ krymper og udvider sig naturligt 
i løbet af året, derfor bør skruer og beslag kontrolleres og strammes, 
helst forår og efterår.
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Tekstil

AFTAGELIGE BETRÆK
Aftagelige betræk fremstillet af polyester og Trevira CS kan maskin­
vaskes ved maksimalt 40/60 °C, men kun hvis betrækket er bestilt 
som vaskbart. Brug vaskemiddel beregnet til farvede tekstiler, og 
følg doseringsanvisningerne. Vaskes med vrangen udad, og fyld kun 
maskinen halvt. Centrifugér ved lav hastighed. For at lette processen 
bør overtrækkene tørres spændt ud og sættes på, mens de stadig er 
let fugtige. 
	 Ikke alle betræk med lynlås er nødvendigvis aftagelige. 

En gylden regel er altid at fjerne pletter så hurtigt som muligt!
Regelmæssig rengøring er vigtig for, at polstringen bevarer sin kvalitet 
og holder længere. Støv og snavs slider på stoffet og forringer desu­
den dets flammehæmmende egenskaber. 
    Støvsugning med blødt mundstykke er generelt set tilstrækkeligt 
ved rengøring af tekstil. Pletter bør altid fjernes så hurtigt som muligt. 
I de fleste tilfælde er det nok at tørre af med en fugtig klud, men ved 
vanskeligere pletter kan man anvende et pH-neutralt opvaskemiddel 
eller et skumrengøringsmiddel til professionel brug. Brug altid klude 
i neutrale farver, og undgå at gennemvæde uld i større omfang, da 
dette kan medføre vedvarende pletter. Tør i cirkelbevægelser ind mod 
midten af pletten. Møblet skal være helt tørt, før det bruges igen. 
	 Et skumrengøringsmiddel kan om nødvendigt også anvendes til en 
mere grundig rengøring, hvis dette er tilladt i materialets specifikation. 
Aftagelige betræk kan enten vandvaskes eller renses i henhold til 
specifikationen for det pågældende tekstil.
    Forskellige tekstiler rengøres på forskellig vis, og man bør altid 
følge de anbefalinger, som gælder for det respektive materiale. Hvis 
man er usikker på, om man har med et syntetisk materiale eller uld 
at gøre, kan man teste ved at dryppe en dråbe vand på tekstilet: Hvis 
væsken i første omgang bliver liggende på overfladen, er det som re­
gel et syntetisk materiale (selvom der findes undtagelser i behandlede 
syntetstoffer), mens hvis væsken straks trænger ned i stoffet, er det 
sandsynligvis uld.
    For at minimere risikoen for kontaminering og spredning af bak­
terier og vira er god hygiejne, god vedligeholdelse og regelmæssig 
rengøring af stofferne vigtigt. Bemærk, at der er forskel på bakterier 
og vira, da de er forskellige typer mikroorganismer. De kan forekom­
me på forskellige overflader og materialer. Bakterier kan vokse på en 
overflade og formere sig, mens vira ikke kan trives og reproducere sig 
uden for en værtsorganisme. Studier viser, at vira kan overleve på tek­
stil i et antal timer, afhængigt af virustype, under normale indendørs 
og tørre forhold.

TYPER AF TEKSTILER

Uld Syntetiske tekstiler

Læder Kunstlæder
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Uld

PLET PLETFJERNING

Blod Vask med koldt vand uden rengøringsmiddel. Hvis pletten ikke opløses, bruges lunkent vand med et 
almindeligt, pH-neutralt opvaskemiddel.

Kuglepen og tusch Rengør med husholdningssprit. Hvis det ikke hjælper, bruges en klud fugtet med acetone, terpentin eller 
rensebenzin. Vask derefter med lunkent vand med et pH-neutralt opvaskemiddel.

Læbestift Rengør forsigtigt med en klud fugtet med acetone, terpentin eller rensebenzin. Vask derefter med lun­
kent vand med et pH-neutralt opvaskemiddel.

Fødevarer Brug lunkent vand med et pH-neutralt opvaskemiddel. Hvis pletten ikke forsvinder, øges mængden af 
opvaskemiddel til maks. 5 gange normal dosering. Afslut med rent vand uden opvaskemiddel.

Maling (oliebaseret) Rengør forsigtigt med en klud fugtet med acetone, terpentin eller rensebenzin. Brug derefter lunkent 
vand med pH-neutralt opvaskemiddel. Doser 5 gange normal mængde opvaskemiddel.

Maling (vandbaseret) Vask med koldt vand.

Neglelak Brug lidt neglelakfjerner. Brug acetone, terpentin eller rensebenzin, hvis pletten ikke forsvinder. Brug 
derefter lunkent vand med pH-neutralt opvaskemiddel.

Skocreme og møbelpolish Rengør forsigtigt med en klud fugtet med acetone, terpentin eller rensebenzin. Brug derefter lunkent 
vand med pH-neutralt opvaskemiddel.

Stearin

Køl med isterninger i en plastikpose. Knæk stearinen af og fjern forsigtigt løse rester. Hvis nødvendigt, 
læg et stykke køkkenrulle på og stryg over med et varmt strygejern. Hvis det ikke hjælper, dup forsigtigt 
med en klud fugtet med acetone, terpentin eller rensebenzin. Vask derefter med lunkent vand med 
pH-neutralt opvaskemiddel.

Tyggegummi
Køl med isterninger i en plastikpose. Knæk tyggegummiet af og fjern forsigtigt løse rester, mens de 
stadig er kolde. Hvis dette ikke virker, prøv med acetone, terpentin eller rensebenzin. Vask derefter med 
lunkent vand med pH-neutralt opvaskemiddel.

Vin Vask hurtigt med koldt vand.

Uld er antistatisk og tiltrækker ikke snavs lige så let som andre tekstiler. Desuden er uld vandafvisende, så 
væske trænger langsomt ind i stoffet. For at bevare uldens smukke udseende anbefales skånsom støvsugning, 
helst hver uge, med en blød børste. De fleste pletter kan fjernes med et almindeligt pH-neutralt vaskemiddel, 
fortyndet i lunkent vand i normal styrke (følg anvisningerne på flasken). Bemærk, at for meget fugt kan forårsage 
let krympning og ændring af udseendet.

•	Sug først så meget af væsken som muligt op med køkkenrulle eller et rent håndklæde.
•	Hvis pletten er tørret ind, fjern så meget som muligt ved at støvsuge.
•	Gnid forsigtigt med en ren klud.
•	Dup stoffet med et tørt håndklæde eller køkkenrulle hver gang der tilsættes vand, så fugt og snavs suges op.
•	Brug rent vand uden rengøringsmiddel til slutrengøring.

PLETGUIDE TIL ULDSTOFFER
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Syntetisk tekstil

PLET PLETFJERNING

Blod Fjern blod med koldt vand. Hvis det ikke hjælper, tilsæt et pH-neutralt rengøringsmiddel.

Blæk Fjern så meget som muligt med køkkenrulle. Rengør med 20% husholdningssprit. Vask derefter med 
vand og et pH-neutralt rengøringsmiddel.

Chokolade, fedt osv. Vask med lunkent vand og et pH-neutralt rengøringsmiddel.

Græs- og plantepletter Vask med lunkent vand og eventuelt et pH-neutralt rengøringsmiddel.

Kaffe, te og mælk Fjern så meget som muligt med køkkenrulle. Vask derefter med vand og et pH-neutralt rengøringsmid­
del.

Kuglepen og tusch, kosmetik Rengør med husholdningssprit.

Maling (oliebaseret) Rengør med terpentin, og dup derefter med vand og et pH-neutralt rengøringsmiddel.

Maling (vandbaseret) Rengør med koldt vand og et pH-neutralt rengøringsmiddel. Hvis pletten er gammel, kontakt en fagper­
son.

Neglelak Dup pletten med neglelakfjerner. Hvis pletten ikke forsvinder, brug acetone.

Olie Drys talkum over pletten og lad det virke. Børst talkummet af og dup forsigtigt med en klud fugtet med 
rensebenzin eller husholdningssprit.

Skocreme Dup forsigtigt med en klud fugtet med rensebenzin eller husholdningssprit.

Stearin
Læg et køkkenrulle over pletten og stryg med et varmt strygejern (vær forsigtig, så polyester ikke smelter 
ved for høj varme). Rengør med terpentin. Dup derefter med vand og et pH-neutralt rengøringsmiddel. 
Alternativ: se tyggegummi.

Syltetøj, sirup, frugt, juice Fjern så meget som muligt med en ske. Rengør derefter med lunkent vand og et pH-neutralt rengørings­
middel.

Tyggegummi Køl med en plastikpose med isterninger eller en køleblok. Skrab pletten væk. Eventuelle rester kan fjer­
nes med rensebenzin.

Urin Bland 1 del klar eddike med 2 dele vand. Læg en tør klud på stoffets bagside, og gennemvæd stoffet. 
Fjern eddikeblandingen ved skiftevis at bruge en tør og en fugtig klud.

Vin og spiritus Fjern så meget som muligt med køkkenrulle. Vask med vand og et pH-neutralt rengøringsmiddel, og 
rengør til sidst med fortyndet husholdningssprit.

Den største forskel i forhold til uld er, at syntetisk materiale opfører sig som plast, idet fibrene ikke absorberer 
væske og fugt. Dette betyder, at væske og pletter bliver på fibrenes overflade i stedet for at trænge ind. Synte­
tiske materialer forhindrer dog ikke væsken i at trænge gennem stoffet til skummet. Syntetiske stoffer kræver 
mere regelmæssig rengøring end uld, da den statiske ladning tiltrækker støv og snavs, som kan forårsage slid 
og snavs på overfladen.

•	Sprøjt en let tåge med en rengøringsopløsning bestående af lunkent vand og en lille dråbe mild sæbe/opvas­
kemiddel med en sprayflaske.

•	Arbejd opløsningen ind i pletten ved forsigtigt at bevæge dig hen over hele stoffets overflade, vask stoffet fra 
kant til kant med en svamp eller en meget blød børste.

•	Undgå at skrubbe, og brug ikke en børste med hårde børster eller noget, der kan slide på stoffet.
•	Skyl stoffet grundigt for at fjerne alle sæberester.
•	Sug overskydende vand op med et rent, blødt håndklæde eller en svamp.
•	Sug eller brug en vådstøvsuger til at fjerne vandet fra hele stoffets overflade, fra kant til kant.
•	Lufttør. Gentag skylning og opsugning, indtil alle sæberester er væk.

PLETGUIDE TIL SYNTETISKE STOFFER
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Læder

PLET PLETFJERNING

Tør snavs Bland et mildt rengøringsmiddel eller sæbespåner i lunkent vand. Fugt en blød klud, vrid den godt op, og 
tør pletten væk. Eftertør med en uldklud og lad tørre. Afslut med et tyndt lag læderplejemiddel.

Væsker Sug straks væsken op med en køkkenrulle. Gnid ikke!

Mad/olie Fjern straks. Behandl efter anvisningerne for tør snavs. Hvis pletten stadig er synlig derefter, gør ikke 
mere – læderet vil langsomt absorbere pletten.

Læder er et naturmateriale, og for at bevare produkternes egenskaber og udseende skal det plejes omhyggeligt. 
Læder er følsomt over for sollys og høj varme. Beskyt derfor dine læderbetrukne møbler mod direkte sollys og 
varme fra varmekilder.

•	Støv regelmæssigt af med en blød klud, og fjern tør snavs efter behov.
•	Støvsug med en blød børste og rengør udsatte områder efter behov. 
•	Tør pletter op så hurtigt som muligt. Vandopløselige pletter duppes og opsuges med en ren klud eller køk­

kenrulle. Gnid ikke!
•	Brug vandbaserede læderplejeprodukter og følg leverandørens anvisninger.

PLETGUIDE TIL LÆDER
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Kunstlæder

PLET PLETFJERNING

Støv Tør af med en blød klud.

Snavs og vandopløselige pletter Rengør regelmæssigt med et pH-neutralt rengøringsmiddel og en fugtig svamp/klud. Afslut altid med 
rent vand uden rengøringsmiddel. Vigtigt! Undgå altid overskydende vand, der kan trænge ind i sømme.

Hånddesinfektion, kaffe, vin og 
farveafsmitning (fra fx jeans)

Skal rengøres med det samme for at undgå permanent absorption i konstlædret. Fjern ved forsigtigt at 
tørre med en bomuldsklud eller blød svamp fugtet med mild sæbe og vand, fortyndet rengøringsmiddel 
eller sæbeopløsning. Rengør derefter med vand og tør til sidst med en ren klud.

Olie, fedt og vanskelige pletter
Tør forsigtigt med et rent, fugtigt håndklæde med et ‘mildt’ opløsningsmiddel (fx rensebenzin). Tør 
derefter området uden at gnide hårdt med en tør klud og lad det tørre. Gnidning kan forårsage farveænd­
ringer.

Blæk- og tuschpen
Kan fjernes ved forsigtigt at tørre pletten med en ren klud fugtet med fortyndet alkoholløsning. Brug ikke 
koncentreret opløsning og gnid ikke. Løsningen skal fjernes med vand efterfølgende. Brug en ren klud til 
at tørre området tørt efter rengøring.

Bakterier
Desinfektionsmidler kan anvendes, men bør først testes på et ikke synligt sted. Læs brugsanvisningen, 
og følg altid leverandørens anvisninger. Tør forsigtigt med en ren, blød klud fugtet med desinfektions­
middel. Gå derefter over overfladen med en tør, blød klud, og lad tørre.

Belagte tekstiler har som regel en god modstandsdygtighed mod daglig slitage. Med regelmæssig vedligehol­
delse bevarer de deres oprindelige blødhed og glans længere.

•	Tør af med en blød klud. 
•	Kunstlæder bør rengøres regelmæssigt (mindst én gang om ugen) for at bevare overfladen og forhindre 

opbygning af snavs og bakterier. Vær ekstra opmærksom på lyse farver, da de er mere følsomme over for 
snavs. 

•	Alle pletter, snavs eller anden forurening skal fjernes med det samme for at mindske risikoen for permanen­
te pletter.

•	Farveafsmitning: Visse beklædningsgenstande og tilbehør indeholder farvestoffer (som fx i jeans), der kan 
smitte af, især på lyse farver. Risikoen for dette øges ved høj temperatur og luftfugtighed, og misfarvningen 
kan være næsten umulig at fjerne.

•	Undgå langvarig påvirkning fra varmekilder, og fjern regelmæssigt spor af sved. 
•	Selvom de fleste kunstlæder kan rengøres med alkoholbaserede midler, kræver de fleste, at man eftertørrer 

med en klud fugtet med vand, da alkoholen udtørrer materialet. Kinnarps tilbyder kunstlæder, der tåler desin­
ficering uden eftertørring med vand.

Brug ikke ufortyndet alkohol og/eller acetone, rengøringsprodukter med slibende effekt, opløsningsmidler, 
perchlorethylen, alle typer voks eller trichlorethylen, da disse kan forårsage permanente pletter og beskadige 
overfladen på kunstlæderet.

PLETGUIDE TIL KUNSTLÆDER
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RENGØRINGSMIDLER TIL KUNSTLÆDER

OBS! Brug af rengøringsmidler kan forårsage misfarvning. Test bør udføres på en skjult del af møblet før brug. 
Til vanskelige pletter kan visse rengøringsprodukter anvendes efter producentens anvisninger. 

•	Joy tåler desinfektionsmidler med et samlet etanolindhold på op til 75 % uden aftørring. Vi vil præcisere, at 
hvis et middel indeholder en kombination af ethanol og propanol, kan disse alkoholer forstærke hinanden og 
forårsage større skade end et desinfektionsmiddel, der kun indeholder ethanol. 

•	De desinfektionsmidler, der findes på markedet, har forskellig tolerance for alkoholmængden, de indeholder. 
Derfor kan et desinfektionsmiddel med 70 % alkohol i praksis indeholde 80 % og forårsage mere skade end 
et desinfektionsmiddel fra et andet mærke med 75 %. Derfor er det vigtigt altid at følge leverandørens liste 
over godkendte rengøringsmidler for at sikre et holdbart produkt over tid. 

•	Det er vigtigt, at desinfektionsmidlet påføres kunstlæderet jævnt med en klud. Hvis midlet sprayes direkte på 
møblet, kan rester blive liggende på overfladen og forårsage hævelse, især ved alkoholindhold over 75 %.
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Desinfektion af bløde materialer

Inden du desinficerer tekstiler, bør de rengøres grundigt. Bemærk, at desinfektion af polstringen kan forårsage 
en vis misfarvning. Brug neutral ethanol, da rosa ethanol kan afgive farve. Ethanol kan også skade stoffets flam­
mehæmmende egenskaber. Vær opmærksom på, at håndsprit eller gel, kan forårsage skader og permanente 
pletter. Ligesom ved desinfektion er det derfor vigtigt at fjerne spor af disse så hurtigt som muligt for at beskytte 
materialerne. Vi anbefaler at bruge ethanolbaserede desinfektionsmidler i stedet for klorbaserede, da klorbase­
rede midler øger risikoen for misfarvning af tekstiler.

For at forhindre virus og bakterier på polyester- og Trevira CS-tekstiler bør man rengøre og vaske regelmæssigt 
med sæbe og vand. Det er også muligt lejlighedsvis at desinficere med ethanolbaserede desinfektionsmidler 
(70-85 %) ved at spraye eller tørre direkte på stoffet. Stoffet må ikke blive helt vådt for at undgå, at midlet træng­
er ned i skummet under stoffet. Skummet tåler en lille mængde, men må ikke gennemvædes.

•	Overflader skal rengøres før desinfektion med ethanol, da ethanol let inaktiveres af organisk materiale. 
•	Spray et tyndt, jævnt lag. Stoffet behøver ikke at blive gennemvædet for at opnå effekt. Lad det derefter 

tørre, før det bruges igen.
•	Brug en ren klud fugtet med ethanol, når du tørrer, som når du tørrer en anden overflade af. Lad det tørre før 

brug.

Da alkohol fordamper, er det ikke nødvendigt at aftørre desinfektionsmidler med en ren klud og vand.

Uldfibrenes naturlige overflade er mindre gunstig for mikroorganismer. Uld er kendt for sine antimikrobielle 
egenskaber, som hæmmer væksten af forskellige typer mikroorganismer såsom skimmel, bakterier og vira. Det 
er vigtigt at holde uld tør, da vand spiller en central rolle i uldfibrenes forhold til mikrober. Ved kontaminering bør 
møbler med uldstof helst ikke anvendes i mindst den anbefalede tidsperiode ifølge oplysninger fra de relevante 
myndigheder. For uld anbefales professionel rengøring. Hvis dette ikke er muligt, kan uldstof desinficeres med 
ethanol. Ethanolbaserede desinfektionsmidler bør kun anvendes hvis der ikke er andre muligheder, da ethanol 
ødelægger uldens naturlige fedt (lanolin), forårsager farveændringer og reducerer stoffets levetid.

Kinnarps tilbyder kunstlæder, der kan desinficeres uden at tørre efter med vand. Det er dog vigtigt at understre­
ge, at selvom de fleste kunstlæder kan rengøres med alkoholholdige rengøringsmidler, kræver de fleste, at disse 
midler eftertørres med en fugtet klud, da alkoholen ellers udtørrer materialet og får det til at revne. Husk, at de 
fleste kunstlæder er følsomme over for håndsprit eller gel, hvis dette bliver liggende på overfladen, og skader 
kan opstå især ved slid. 
	 Se yderligere information om desinfektion i afsnittet ovenfor om rengøringsmidler til kunstlæder.

POLYESTER OG TREVIRA CS

ULD

KUNSTLÆDER
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Hårde materialer

VÆSKERS OG TAPES PÅVIRKNING
Stærkt farvende væsker som kaffe og vin skal straks tørres af. Selv­
om de fleste af Kinnarps overfladematerialer har god modstandsdyg­
tighed over for denne type pletter, kan de i visse situationer misfarves. 
	 Tape og andre produkter som fx klæbemasse, hånddesinfektion, 
solcreme og hudcreme kan blødgøre farvefilmen og føre til afskalning 
eller farvetab. Disse bør aftørres med en ren klud og vand.

TYPER AF HÅRDE MATERIALER

Træ og finér Laminat og HPL Linoleum og marmoleum

Plast Metal Glas



13Vedligeholdelsesvejledning KINNARPS.DK

Træ og finér

Laminat og HPL

Træ er et levende materiale, og derfor er hvert møbel unikt fra starten og har naturlig variation i mønster, farve­
tone og glans. Direkte sollys vil give permanente farve- og lysforskelle på overfladen, så lad hele træfladen få 
lige meget lys. Husk derfor at flytte musemåtte og genstande, der står på møblet, fra tid til anden, så overfladen 
modnes jævnt. Dette er vigtigst, når møblet er nyt; når overfladen er modnet, sker forandringerne meget langs­
ommere. Træ påvirkes blandt andet af årstid, varme og luftfugtighed.

Træ- og finéroverflader plejes bedst ved:
•	Aftørring med en blød klud.
•	Rengøring med mild sæbeopløsning eller opvaskemiddel og lunkent vand.
•	Undgå aggressive rengøringsmidler, opløsningsmidler eller produkter, der indeholder slibemidler.
•	Tør efter med vand og derefter med en tør klud.

Brug underlag til blomsterpotter, tallerkener, kaffekopper m.m., hvor der er risiko for spild. Fjern alle pletter så 
hurtigt som muligt, og tør overfladen tør efter rengøring.
	 Advarsel! Undgå at bruge store mængder vand og stærke rengøringsmidler.

Den grove og matte overflade på laminat i grå eg kan i visse situationer være vanskelig at rengøre. Et middel, 
der ofte fungerer godt, er ’Tanex power’. Rengøring kan dog medføre, at den matte overflade bliver en smule 
blankere på det rengjorte område. Hvis det sker, bør hele pladen rengøres for at undgå blankere zoner. Test først 
på et mindre synligt område.

Laminat- og HPL-overflader plejes bedst ved:
•	Aftørring med en blød klud. 
•	Rengøring med mild sæbeopløsning eller opvaskemiddel og lunkent vand. 
•	Undgå aggressive rengøringsmidler, opløsningsmidler eller produkter, der indeholder slibemidler.
•	Tør efter med vand og derefter med en tør klud.

PLET PLETFJERNING

Støv Aftørres med en blød klud.

Ringe og striber, der dannes på 
overfladen Fjernes lettest med vinduesrens.

Hårdt indgroede pletter eller 
misfarvninger

Kan som regel fjernes ved forsigtig brug af rengøringscreme eller pasta med mild slibeeffekt. Brug ikke 
skuresvampe eller ståluld, da det forårsager ridser.

Pletter fra fingeraftryk En blød klud fugtet med vand og et mildt rengøringsmiddel med en lille mængde alkohol (T-rød) kan 
bruges til at fjerne fingeraftryk.

Kuglepen- og tuschpletter Kan fjernes med f.eks. acetone eller alkohol på en ren klud. Test først på et mindre synligt område.

PLETGUIDE
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Linoleum og marmoleum

PLET PLETFJERNING

Støv Aftørres med en blød klud.

Pletter Fjernes ved at rengøre overfladen med et neutralt rengøringsmiddel og vand.

Hårdt indgroede pletter
Hvis ovennævnte behandling ikke hjælper, prøv at gennemvæde overfladen i vand med en pH-neutral 
universalløsning i et par minutter. Skrub overfladen forsigtigt med en vatrondel eller lignende. Afslut med 
at tørre det snavsede vand af med en klud.

Visse pigmenterede pletter Kan fjernes eller gøres mindre synlige ved brug af terpentin eller et andet oliebaseret opløsningsmiddel.

Linoleum- og marmoleumoverflader plejes bedst ved:
•	Aftørring med en blød klud. 
•	Rengøring med mild sæbeopløsning eller opvaskemiddel og lunkent vand. 
•	Undgå aggressive rengøringsmidler, opløsningsmidler eller produkter, der indeholder slibemidler. 
•	Tør efter med vand og derefter med en tør klud. 
•	Ved sværere pletter kan en hvid nylonsvamp bruges til at gnide forsigtigt under rengøringen. Tør overfladen 

tør efter rengøring. 
•	For at vedligeholde overfladen bør en blanding af vand og naturlig sæbe eller voks anvendes regelmæssigt. 

Hvis overfladen har mistet sin finish eller er hårdt slidt, kan en opløsning af vand og naturlig sæbe eller voks 
bruges til at forny overfladen.

For at forhindre genstridige pletter skal du altid bruge underlag under kopper, vaser, glas osv. Det er vigtigt at 
fjerne pletter så hurtigt som muligt for at forhindre dem i at trænge ind i materialet. 
	 Brug ikke alkaliske eller alkoholbaserede rengøringsmidler, da de vil beskadige overfladen.

PLETGUIDE
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Plast

Metal

Glas

Plast plejes bedst ved: 
•	Aftørring med en blød klud.
•	Tør overfladen af med rengøringsmiddel uden opløsningsmidler eller slibemidler og en blød klud, almindeligt 

opvaskemiddel fungerer godt.

Undgå at placere produkter med plastkomponenter i direkte sollys eller for tæt på varmekilder, da dette kan føre 
til misfarvning og/eller sprødhed.

Metal plejes bedst ved:
•	Rengøring af lakeret overflade: Tør af med en let fugtig, blød fnugfri klud og mildt rengøringsmiddel. 
•	Rengøring af strukturlakeret overflade: Tør af med en let fugtig, fnugfri klud og mildt rengøringsmiddel. 
•	Ved kraftigt snavset krom, aluminium eller rustfrit stål kan en fugtig, blød klud med alkohol anvendes.
•	Desinficering kan ske med alkohol, hvis overfladen aftørres bagefter.

•	Rengøres med vinduesrens eller opvaskemiddel fortyndet i vand.
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Desinfektion af hårde materialer

Undgå desinfektionsmidler, der indeholder blegemiddel samt hånddesinfektion/gel, da disse indeholder yderlige­
re stoffer, som kan efterlade pletter. 
	 Vores møbler i laminat, marmoleum og HPL kan desinficeres. Flader på finér- og bejdsede møbler kan desin­
ficeres, men undgå kanterne. Eftertørring bør ske med en ren, blød klud og vand. 

•	Hold alle væsker væk fra elektroniske installationer. Skulle det ske, skal du straks trække stikket ud og tørre 
op. Er der trængt væske ind i installationen, skal en fagperson kontaktes for vurdering. 

•	Hold kontakter, stik, knapper og anden åben elektronik fri for støv og snavs med støvsuger eller en let fugtig 
klud. Tør aldrig direkte i stik. 

•	For at mindske slid på ledninger og forbindelser, sørg for at de er sikkert adskilt. 
•	Undgå, at ledninger ligger mod skarpe kanter eller klemmes i døre eller mod bordplader/kabelbakker for at 

mindske risikoen for slitage. 
•	Tilslut aldrig stikdåser i forlængelse af hinanden, da dette kan forårsage overbelastning. 
•	Al installation af elektronik skal udføres af autoriseret personale. Ingen ændringer af ledninger eller forbin­

delser er tilladt.

El og elektronik


